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WECKMAN - Schallintensitatspegel Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Schallintensitatspegel mit Dammung

Schallintensitat bei Anregung mit Regen P-BA 207-1/2016

nach DIN EN ISO 10140-2:2010

Auftraggeber:  JHW Profiles GmbH Ergebnisblatt 1
27404 Zeven

Priifgegenstand:

Dachkonstruktion bestehend aus Balken und Lattung mit Eindeckung aus Stahlprofilblech (Prifobjekt S 10935-02),
Typ: "Pfannenblech Typ 2/1060"

Aufbau: Die Dacheindeckung bestand aus 0,5 mm dickem Stahlblech mit Pfannenprofil. Das Blech war mit 0,25 ym
Polyester beschichtet. Die Eindeckung war mit Schrauben auf einer Lattung aus Holz (Querschnitt: 38 x 58 mm)
befestigt. Die Lattung war quer auf einer Lage Sparren aus Holz (Querschnitt: 120 x 200 mm) montiert. Der
Lattenabstand betrug 350 mm, der Sparrenabstand betrug 590 mm. Die Anzahl und Positionen der Schrauben ist Bild
1 zu entnehmen. Zwischen den Sparren war eine Lage aus 200 mm dickem Klemmfilz aus Glaswolle Typ: Climawool
KF2 geklemmt.

Die durch den Einbau der Konstruktion in den Regenprifstand des IBP entstandenen Nebenwege zwischen den
Sparren, der Eindeckung und dem Priifstand wurden mit PU-Schaum, Gipskartonplatten und Terostat abgedichtet.

Abmessung des Prifobjekts: 3,7 mx 2,7 m
Flachenbezogene Masse der Eindeckung: 3,93 kg/m?2
Dachneigung: 5°

Prifflache: 10 m?
Prifraume: P7
Volumen: Vs = 100 m3 50
Ve =56 m3
Art: Prifstand
Rel. Feuchte: 52+2 %
Lufttemperatur: 21,0+ 0,3 °C <
Wassertemp.: 15,8 + 0,5 °C = 40
stat. Luftdruck: 960 + 1 hPa =
Prifschall: rosa Rauschen o
Prifdatum: 12. April 2016 ‘%
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Die Prifung wurde in einem Priflaboratorium des IBP durchgefuihrt, das nach DIN EN
: i k i -PL- -11- itiert |
/Z Fraunhofer ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS mit der Nr. D-PL-11140-11-01 akkreditiert ist.

: \
o Stuttgart, den 18. Oktober 2016
Prifstellenleiter: N~
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WECKMAN - Schallintensitatspegel Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Schallintensitatspegel mit Dammung

Darstellung des Priifobjekts P-BA 207-1/2016
Auftraggeber:  JHW Profiles GmbH Bild 1

27404 Zeven
Priifgegenstand:

Dachkonstruktion bestehend aus Balken und Lattung mit Eindeckung aus Stahlprofilblech (Prifobjekt S 10935-02),
Typ: "Pfannenblech Typ 2/1060"

Zeichnung des Auftraggebers
z Fraunhofer ohne MalBstabsangabe, verkleinert

IBP

Ausgabe 4.00 - Anderungen vorbehalten V
www.von-lien.de



WECKMAN - Schallintensitatspegel Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Schallintensitatspegel mit Dammung

Darstellung des Priifobjekts P-BA 207-1/2016
Auftraggeber:  JHW Profiles GmbH Bild 2

27404 Zeven
Priifgegenstand:

Dachkonstruktion bestehend aus Balken und Lattung mit Eindeckung aus Stahlprofilblech (Prifobjekt S 10935-02),
Typ: "Pfannenblech Typ 2/1060"

Foto des Prifgegenstands im Prufstand

Z Fraunhofer

IBP

Ausgabe 4.00 - Anderungen vorbehalten V
www.von-lien.de



WECKMAN - Schallintensitatspegel Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Schallintensitatspegel mit Dammung

Fraunhofer-Institut fir Bauphysik IBP Anhang F10
S.1von 1

Priifverfahren

Die Messung wurde entsprechend DIN EN ISO 10140 durchgefihrt. Die rdumliche und zeitliche Mittelung der
Schalldruckpegel im Empfangsraum erfolgte durch Schwenken des Mikrofons auf geneigten Kreisbahnen. Zur
Gerduschanregung diente starker Regen. Die Berechnung des A-bewerteten Schallintensitatspegels erfolgte nach
folgender Beziehung:

L = Lpr — 10 Log (T/To) + 10 Log(V/Vo) — 14 — 10 Log (Se/Se) dB.
Dabei bedeuten: Lpr =  Schalldruckpegel im Empfangsraum [dB]
T = Nachhallzeit im Empfangsraum [dB]
To = Bezugsnachhallzeit 1 [1/5]
Vv = Raumvolumen des Empfangsraums [m3]
Vo =  Bezugsvolumen 1 [1/m3]
S = Prufflache [m2]
So =  Bezugsflache 1 [1/m2]
18 5 ¢
L\A - lOLngO Ly +C
J=1
Ly = Terzwerte der Schallintensitat
C = Werte gemafB DIN EN ISO 10140-1 ; Anhang K ; Tabelle K.2.

Erlduterungen zur tabellarischen Angabe der Messergebnisse im Ergebnisblatt

Ergebnisse, die mit ,>" gekennzeichnet sind weisen darauf hin, daB der Storpegelabstand oder die Differenz
zwischen Grenzdammung und gemessenem Schalldamm-MaB kleiner oder gleich 6 dB ist. Dies bedeutet, dass
die tatsdchliche Schalldémmung des Priifgegenstands tiber dem gemessenen Wert liegen, jedoch mit der ver-
wendeten Prifeinrichtung nicht genauer ermittelt werden kann. Im zweiten Fall ist die Grenzdammung in
Klammern angegeben.
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WECKMAN - Schallintensitatspegel Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Schallintensitatspegel mit Dammung

Fraunhofer-Institut fir Bauphysik Anhang M2
S.Tvon1
Messgeréate
Verwendete Messgerate:
Mikrofon: Norsonic 1220 S.Nr. 32137
Mikrofon: Norsonic 1220 S.Nr. 32220

Vorverstarker: Briel & Kjaer 2639 S.Nr. 1688889
Vorverstarker:  Norsonic 1201 S.Nr. 22061

Pistonfon Brliel & Kjeer 4220 S.Nr, 1297328
Analysator: Norsonic 840/2 S.Nr. 18727
Verstdrker: Klein & Hummel AK 180 S.Nr. ohne Nummer

Lautsprecher:  Lanny MLS 87

Bei dem verwendeten Analysator handelt es sich um ein Gerét der Genauigkeitsklasse 1. Die Messkette verfugte
Uber eine gliltige Eichung.
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WECKMAN - Schallintensitatspegel Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Schallintensitatspegel mit Dammung

Fraunhofer-Institut fir Bauphysik IBP Anhang P7
S.1von 1
Priifstand

Gemessen wurde im Regengerauschpriifstand P7 des Fraunhofer-Instituts fir Bauphysik (IBP). Der Prifstand
erflillt die Anforderungen von DIN EN ISO 10140-5:2014. Wénde und Decken bestehen aus Beton bzw. aus
Kalksandsteinmauerwerk.

Abmessungen der Prifraume*:

Senderaum (L x B x H): 500mx4,00mx5,14m; V=103m3
Empfangsraum (L x B x H): 500mx4,00mx2,82m;V=563m3
Prifoffnung (B x H): 371mx2,71m; S =10 m2

* Die Angaben gelten flr den leeren Priifstand. Das genaue Raumvolumen mit eingebautem Priifgegenstand ist
dem beigefligten Ergebnisblatt zu entnehmen.

Vertikalschnitt des Priifstands (MaBe in ¢cm)
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beweglich

Das maximale bewertete Schallddmm-MaB des Priifstandes betrdgt R'w.max = 57 dB (bezogen auf die Flache der
Prifoffnung).
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