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LANDESDIREKTION
SACHSEN

Freistaat

SACHSEN

LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK
Braustrale 2, 04107 Leipzig
Telefon: (0341)977 3710
Telefax: (0341) 977 3999
GZ:1.37-2625.10/14/37
Bescheid
iiber

die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: T17-069
vom: 01.08.2017
Gegenstand: Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung

»~JHW 20/1100 AI%, ,,JHW 35/1035 Al

Aluminiumwellprofile der Firmenbezeichnung
»JHW 18/76 Al

Antragsteller: JHW Profiles GmbH
Moordamm 4
27404 Zeven
Planer: MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Str. 2b
04319 Leipzig
Hersteller: wie Antragsteller
Geltungsdauer bis: 31.08.2022

Dieser Bescheid umfasst 4 Seiten und 10 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1.  Die typengepriiften Bauvorlagen konnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden
Nachweisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

1.2.  Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine
Genehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

1.3. Die Ausflihrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmun-
gen dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuliissig, wenn sie
die Zustimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

1.4. Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den
dazugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfdllen sind
die bei der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen malige-
bend.

1.5.  Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jah-
ren verliangert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bau-
technik ist dann spétestens am 31.08.2022 erforderlich.

1.6.  Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschédi-
gungslos geidndert oder zuriickgezogen werden.

1.7. Dieser Bescheid iiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte
Dritter.

1.8.  Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aus-
sage liber die Bewidhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht ver-
bunden.

2. Konstruktionsbeschreibung

Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung ,,JHW 20/1100 Al*, ,,JHW 35/1035
Al“ und Aluminiumwellprofile ,,JHW 18/76 Al* aus Aluminiumblech EN AW 3105
H46 mit Ryo>= 160 N/mm? gemill DIN EN 1396

3. Zutreffende Technische Baubestimmungen

DIN EN 1999-1-1; Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwer-
ken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007
+ A1:2009

DIN EN 1999-1-1/NA; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-

code 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-4; 2010-12; Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Alumini-
umtragwerken — Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-4:
2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-4/NA; 2010-12; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
— Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-4:
Kaltgeformte Profiltafeln " SA
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4. Gepriifte Unterlagen
Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemal Tabelle:
_ _ Rpo2 Blechdicken
Anlage Nr.: Profil: [N/mm?] frsen]
112,13 14 JHW 20/1100 Al 160 0,70
21,22,23 24 JHW 35/1035 Al 160 0,70
3.1,.3.2 JHW 18/76 Al 160 0,70

5 Priifergebnis
5.1.  Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

5.2.  Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

5.3.  Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Tech-
nischen Baubestimmungen.

5.4. Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleran-
zen nach DIN EN 485-4 eingehalten werden.

5.5.  Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterla-
gen bestehen gegen eine Ausfiihrung und Anwendung der Aluminiumtrapez- und
Aluminiumwellprofile in den vorgegebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine
Bedenken.

6. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle flir Bautechnik - ist gemdB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

g/ Gebiihren
Der Antragsteller trigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert

ausgestellt. 7 FRE]

Verordnung des S#chsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfiihrung der Sachsischen Bauordﬁtfrig :
(Durchfiihrungsverordnung zur SichsBO — DVOSi#chsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 S#chs-
GVBI. Jg. 2004 BL.-Nr. 12 S. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 11.11.2014
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Anlage Nr. 1.1 zum Prifbescheid
Aluminiumtrapezprofil Typ JHW 20/1100 Al Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4
Prifbescheid - Nr. T17-069
Profiltafel in Positivlage :
g Landesdirektion Sachsen
MaBe in mm, alle Radien 2 mm LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK
B i
LeTnzig; 008,201,
100 i i " M \\
! / J
FEY 85 5 1178 / - 1§
] \ (2. £\
VA N N e N N e N N e N i i A
f / 9 _:_"_,1—)’_ = |
1.4 J/ S
L,a41ter\"~" S ~Béarbeiter
/] vl
Nennstreckgrenze des Aluminiums Rpo2 = 160 N/mm? 4 -
Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen fiir andriickende Belastungs’
Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern
Nenn Feld- lager- ] -
bleeh | errriars kraft © a lineare Interaktion
i uer-
d‘ff,l)(e Lige= kraft Stutzmomente Zwischenauflagerkréfte
10 mm lag =40 mm lag =60 mm lag =40 mm | lap=60mm
tn Me,ri,F Ru,rk,A Vi,ri Mo,rk,B Mc,rk,B Mo,rk,8 M riB Ro,rk8 ‘ Ru,ri,B | Rork ‘ Ruw,rK,B
mm kNm/m kN/m kNm/m lkN/m
0,70 0,55 4,00 18,90 0,68 0,55 068 0,55 18,15 12,12 l 17,47 } 13,98
z 1 |
\ \
i
| | |
Reststiitzmomente !
lag =60 mm lag =160 mm Reststilitzmomente Mg rk
tn min L max L Mg Rk min L max L Mg Rk
mm m m kNm/m m m kNm/m
N Mrrc=0 fiir L < min L
/ Mgy = max Mgac  fiir L > max L
/ _  L-minL
// MRR = e e 2 Mei
|
Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen fiir abhebende Belastung'
Nenn Eeld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech il o - -
-dicke ment R Zwischenauflager Sh——- Zwischenauflager
ger ger
tn Me R F Rw,Rr.A Mo, rk,B M, rk,8 Vi, Rk Ruw,rk,a Mo,rk,B l Me,ri,8 [ Vw,Rk
[mm] kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m i lcN/m
0,70 0,55 18,90 - 0,55 18,90 9,45 Qiz7 ; 9,45
|
Fulinoten siehe Beiblatt 1/2 und 2/2

Ausgabe 4.00 - Anderungen vorbehalten

www.von-lien.de



WECKMAN - Typenpriifung Trapezprofil W-20/1100

ALUMINIUM Typenprufung W-20/1100

Anlage Nr. 1.2 zum Prifbescheid

Aluminiumtrapezprofil Typ [ JHW 20/1100 Al Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht geprift.

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4
Priifbescheid - Nr. T17-069
Profiltafel in Positivlage

Landesdirektion Sachsen
LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK

Mafe in mm, alle Radien 2 mm

-

Leipzig 0T.08:2017

T &
o«
¥

Leiter\ Beatbeiter
Nennstreckgrenze des Aluminiums Rp o2 = 160 N/mm’® ’
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten
- Eigenlast Biegung
d'zcolfe Nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt Et".‘.feld' Meh_rfeld-
rager trager

tn g I et Iest ) Ay ig Zg Aett Teff Zeff Lgr Lgr
mm cmm | cm*m | cm¥m cm cm?/m cm m m
0,70 0,022 4,81 3,71 7,74 0,81 1,26 417 0,82 1,05 - -

Schubfeldwerte

; Grenzzustand der Tragfahigkeit Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit F1,rK
' Einleitungslénge a
Lr T1 Rk Teritg Terit, Toren | Tarks ki’ k2’ >130 mm | > 260 mm
mm m kN/m m/kN m?/kN kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
! |
.——"'—"’
r’,’,/
| e
/
//’,//
/’/
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstérkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt
P
/
//
/
/
//
/

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2 und 2/2
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Anlage Nr. 1.3 zum Priifbescheid
Aluminiumtrapezprofil Typ JHW 20/1100 Al Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepruft.
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4
Priifbescheid - Nr. T17-069
Profiltafel in Negativlage
9 g Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm, alle Radien 2 mm LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK
Leipzig,-8+-68:2017
V. (o “
LeL‘itelr Bearbeiter
Nennstreckgrenze des Aluminiums Rp02 = 160 N/mm?
Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen fiir andriickende Belastung”
Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern
Nenn 1 lager- - )
blech m';ilgm kraft ® N polylineare Interaktion
: uer-
dlge lap = kraft Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
10 mm lag = 60 mm lag =160 mm lag = 60 mm lag = 160 mm
tn M, rk,F Rw,RkA Vw,Rk Mo,rk,B Mc ri.B Mo ri,8 Mc rk,B Ro,rk,B l Rw,rk,B Ro,rk,B Rw,rk,B

mm kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,70 0,55 4,00 18,90 0,68 0,55 0,68 0,55 1615 1292 17,47 13,98

Reststiitzmomente

lag =60 mm lag = 160 mm Reststiitzmomente Mg ri
tn min L max L Mg Rk min L max L MR Rk
mm m m kNm/m m m kNm/m

Mgrgrk =0 fir L < min L

/ Mgrgrk = max Mg rk flir L= max L

_  L-minl .
// MR‘Rk = maxL-minL Lt MR-Rk

Charakteristische Werte der WiderstandsgroRen fiir abhebende Belastung”

Nenn Eeld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
eldmo-
blech . L
_dicke ment Encéaet:ﬂa Zwischenauflager En(;e;:ﬂa Zwischenauflager
tn Me,RrK.F Rw,rkA Mo rk,B M ri.B Vw,rk Rw,RKk.A Mo,grx,B ‘ Mc RrkB N Vi,Rk
[mm] kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m ‘ kN/m
0,70 0,55 18,90 - 0,55 18,90 9,45 0,27 9,45

FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 und 2
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Anlage Nr. 1.4 zum Priifbescheid
Aluminiumtrapezprofil Typ JHW 20/1100 Al Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepruft.
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1998-1-4
Prifbescheid - Nr. T17-069
Profiltafel in Negativlage i -
- - Landesdirektion Sachsen
Mage in mm, alle Radien 2 mm LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK
Leipzig) B108 2017~
102 1 " 5 . f ."" AL ‘.‘\
E 725 6% | o ws \ -
s L A! g i s S ‘jjzs,- ’ // & ‘ f «
LV . By
Ueiter Beatbeiter
Nennstreckgrenze des Aluminiums Rpo2 = 160 N/mm? ¥
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn Normalkraftbeanspruchung Grenzstutzweiten
blech ) .
: Eigenlast Biegung 3 ) .
d'z%lfe Nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt Et"}feld Me?_‘!rfeld
rager trager
tn g Farr Fesr Ay ig Zg Aete efr Zest Lor Lgr
mm cm*/m cm*/m cm?/m cm cm?/m cm m m
0,70 0,022 3,71 4,81 7.73 0,81 0,73 417 0,82 0,95
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Tragfahigkeit Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit F1,Rre
Einleitungslénge a
tn Lr T1re Teritg Terit TarkN Tares | ki’ ko' >130mm | > 260 mm
| mm m kN/m m/kf}l m?/kN kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
//,
/
_”/
/’/
/
r/‘,_-
/”_/
P
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt
/
/
/
/
/
/
/
| ]
FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 und 2/2
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