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WECKMAN - Typenpriifung Trapezprofil W-45/1000

ALUMINIUM Typenprufung W-45/1000

Anlage Nr. 1.3 zum Priifbericht

Aluminiumtrapezprofil Typ I W-45/1000-Al | Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht gepriift.

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4
Prufbescheid - Nr. T18-117
Profiltafel in Negativliage

Landesdirektion Sachsen
LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK

MaRe in mm, alle Radien 3 mm

Nennstreckgrenze des Aluminiums Rpo2 = 160 N/mm?

Charakteristische Werte der WiderstandsgroRen fiir andriickende Belastung®

Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern

Nenn- |  Feig- lager- 5 Y
blech- | moment | kraft® " polylineare Interaktion

i uer-
d|2%|)<e laa = Kkraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkréfte

10 mm las = 60 mm ls = 160 mm las = 60 mm ls = 160 mm

tN Mec,ri.F Rw,Rrk,A Vw,Rk Mo,rk,B l M Rrk,B Mo r,B Mc ri,B Rorke | RwrkB | Rorke | RwrkB
mm kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,70 0,53 1,60 10,94 0,56 0,55 0,56

0,55 3,21 3,21 5,63 5,63

Reststiizmomente "

lag = 60 mm lag = 160 mm Reststitzmomente Mg r«
tn min L max L MR,Rk min L max L MR,Rk
mm m m kNm/m m m kNm/m

Mrre =0 fur L < min L

/ Mg rk = max Mg rk
/

L-minL
=——— -max
// Mr Rk max L-minL a MR'RK

furL=2max L

/

Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen fiir abhebende Belastung"

Nenn- Feld Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
mo-
blech- 3 i
dicke ment En%zl:ﬂa Zwischenauflager Endga::ﬂa Zwischenauflager
tn Me Rk, F Rw,rk,A Mo,rk,B Mc,rk,8 Vw,Rk Rw,rk,A Mo,rkB | Mc,ri,B l Viw,Rk
[mm] kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m I kN/m
0,70 0,55 10,94 - 0,53 10,94 5,47 - 0,26 5,47

FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 und 2/2
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WECKMAN - Typenpriifung Trapezprofil W-45/1000

ALUMINIUM Typenprufung W-45/1000

Anlage Nr. 1.4 zum Prifbericht
Aluminiumtrapezprofil Typ [ W-45/1000-Al Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht geprft.

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4
Prufbescheid - Nr. T18-117
Profiltafel in Negativiage

Landesdirektion Sachsen
LANDESSTELLE FUR BAUTEGHNIK

MaRe in mm, alle Radien 3 mm

Nennstreckgrenze des Aluminiums Rpo2 = 160 N/mm?
MaBgebende Querschnittswerte

Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstutzweiten
blech- | . :
; Eigenlast Biegung ;
dicke J ! 3 N ; Einfeld- | Mehrfeld-
20) Nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt trager trager
tn g et e Aq ig Zg Aett eff Zeff Lgr Lor
mm cem*m | cm*m | cmZm cm cm?m cm m m
0,70 0,024 14,32 8,66 7,83 1,50 3,63 1,70 1,82 2,40
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Tragfahigkeit Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit F1,rx
Einleitungsléange a
tn Lr T1.R Trrg ks Th.ck ko' k4 k2 > 130 mm |>260 mm
mm m kN/m kN/m kN/m m?/kN m/kN m?/kN kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
0,70 2,00 4,52 6,68 0,320 0,59 4,00 0,638 24,452

Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstérkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt
0,70 2,00 9,62 6,68 0,344 7,53 2,00 0,638 0,439

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2 und 2/2
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