Montage Stegplatten Profil ZEVENER SPROSSE WAND (Kunststoff)

Verlegung mit Zevener Sprosse

1.Aufbau der Konstruktion L1l und Vorbereitung der Stegplatten L2 wie auf Seite
2/ 3 und 10 beschrieben. Beachten Sie, dass das Achsmal von Profilmitte bis
Profilmitte [3] 4 cm groBer als die Platte sein muss. Bei einer 98 cm breiten
Stegplatte + 4 cm von Profilmitte zu Profilmitte gleich 102 cm.

Abb. 1

2.Bitte beachten Sie bei der Verlegung mit der Zevener Randleiste (3] dass die-
se Aufgrund der Geometrie nicht mittig auf der Unterkonstruktion (Abb. 2a und
Abb. 2b) montiert werden kann.

Aob.2a

3.Bitte bohren Sie die Zevener Sprosse
mit einem 5-mm-Bohrer alle 40 cm i
vor (Abb. 2¢) und verwenden Sie zur
Befestigung die 4,8 x 32 mm A2 Lin-
senkopfschraube. VerschlieBen Sie
nach Montage Zevener Sprosse mit l{

der Zevener Randleiste [2]. Abb. 2¢

4.Des Weiteren miissen alle Aluminium-Abschlussprofile L7 die unten liegend
sind mit einem 5-mm-Bohrer alle 40 cm vorgebohrt werden, damit anfallendes

Kondensat ablaufen kann.

5. Bei der Montage des Zevener Eck-
profils 4] muss ebenfalls auf das
gesonderte  Achsmall geachtet
werden. Bitte bohren Sie alle 40
cm mit einem 5-mm-Bohrer vor
(Abb. 5) und befestigen Sie das
Zevener Eckprofil mit einer 4,8 x
32 mm A2 Linsenkopfschraube.

6.Fir die Montage an einer Wand
(6] verwenden Sie bitte die zwei-
teilige Zevener Wandleiste (Abb.
6). Bohren Sie die Zevener Wand-
leiste mit einem 5-mm-Bohrer alle
40 cm vor und befestigen Sie die
Wandleiste an der Wand. Der vor-
bereitete zweite Teil der Zevener
Wandleiste wird dann einfach in
die Wandleiste gedrlickt.

7. Abschliefend werden die Profile
mit den vorgebohrten Bremswin-
kel vorm herausrutschen mittels
der VLF-PAN Torx Schraube, weil,
4.8 x 60 mm, in die Unterkonstruk-
tion befestigt.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 2 / 3! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 35 im Lichtplatten Katalog.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zogern Sie nicht uns anzurufen oder schauen Sie auf unsere Webseite.

40 cm

Abb. 6
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